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2-IN-1
2-in-1 für Tonaufnahme und -übertragung. Nur 140g schwer. 

KLARE TONAUFNAHME
Eingebautes und Array-Mikrofon. Propellergeräusche werden unterdrücken. 
Verbessern Sie die menschliche Stimme.

SUPER LAUTSPRECHER
Schalldruck für Lautsprecher 107 dB bei 1 m. Die maximale Entfernung für die 
Übertragung beträgt 150 m.

HANDMIKROFON MIT FARBBILDSCHIRM
Visuelle Audioumschaltung und Live-Übertragung. 

MP10E: LAUTSPRECHER UND MIKROFONSYSTEM
Der CZI MP10E Lautsprecher mit verbautem Mikrofon ist perfekt an die DJI 
Mavic 3 Enterprise-Drohne angepasst. Das verbaute Mikrofon ist abnehmbar 
und nutzt fortschrittliche akustische Algorithmen, um Propellergeräusche 
zu unterdrücken, die menschliche Stimme zu verbessern und ermöglicht 
Dialoge über große Entfernungen in der Luft. Die eingebauten roten und 
blauen Warnblinkleuchten können die Erkennung von Polizeidrohnen effektiv 
verbessern. Brandneue Akustikstruktur, optimierte Mittelfrequenzleistung, mit 
besserem Mittelfrequenzausgabe. Walkie-Talkie mit Standard-Farbbildschirm, 
Live-Übertragung, Überwachung und externer Ausstrahlung. Kompatibel mit 
der neuen CZI-Sound-App, um Benutzern ein besseres Anwendungserlebnis zu 
bieten.

Rotes und blaues 
Warnlicht150 m effektive 

Sendeentfernung
10 m Tonabnahme 

Entfernung

16 GB Interner 
Speicher (ROM)

Tragbares Mikrofon Betriebstemperatur

HIGHLIGHTSBESCHREIBUNG

-10°~ 40°

°C
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SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L/B/H) 90mm*80mm*82mm

Gewicht ≤140g

Stromversorgung PSDK_Typ C (12V---17.6V)

Leistung ≤15W

Schalldruck des 
Lautsprechers

107dB@1m

Maximale Reichweite 150m

Minimale Entfernung für die 
Übertragung

10m

Live Stream 8Kbps/16Kbps

Signal-Rausch-Verhältnis 
für das Mikrofon

67dB

Warnleuchte 3 für rotes Licht, 3 für blaues Licht, 
Leistung ≤ 5 W, Lichtwinkel 60°

Gewicht von Bluetooth und 
Handmikrofon

≤170g

Abmessungen 
von Bluetooth und 
Handmikrofon

190mm*60mm*30mm

Akku Spannung 3,7 V, Kapazität 2600 mAh

Laden USB-C,5V 1A

Display Screen Farbbildschirm 1,8 Zoll

Bluetooth Bluetooth 4.2
Frequenzbereich 2,400–2,4835 GHz
Sendeleistung (EIRP) <10 dBm

Betriebstemperatur -10°C - -40°C

Speicher 16 GB

Kompatibilität CZI Sound 
App System

Android 7.0 und höher und IOS13 und 
höher
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