
Die genauesten Ergebnisse bei ultrahoher Auflösung
Altum-PT ist eine optimierte 3-in-1-Lösung für fortschrittliche Fernerkundung 
und landwirtschaftliche Forschung. Diese Lösung integriert nahtlos einen 
ultrahochauflösenden, panchromatischen 12 MP Imager, eine integrierte 320 
x 256 radiometrische Wärmebildkamera und fünf diskrete Spektralbänder, um 
synchronisierte Ergebnisse wie RGB-Farbe, Vitalität der Pflanzen, Wärmekarten 
und hochauflösende panchromatische in nur einem Flug. Eine höhere 
Auflösung bedeutet auch mehr Analysemöglichkeiten und Anwendungen:
Erkennen von Problemen auf Pflanzenebene, sogar in den frühen 
Wachstumsstadien, einschließlich der Bestandszählung im Frühstadium. Die 
genauesten Ergebnisse bei ultrahoher Auflösung

Altum-PT verfügt außerdem über einen Global Shutter für verzerrungsfreie 
Ergebnisse auf jeder Plattform, offene APIs und Standarddatenformate für die 
Kompatibilität mit verschiedenen Verarbeitungsplattformen und einen neuen 
professionellen Wechselspeicherstandard in CFexpress für zwei Aufnahmen 
pro Sekunde und die schnellste Durchlaufzeit zwischen den Flügen.
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SPEZIFIKATIONENBESCHREIBUNG

MICASENSE DJI SKYPORT V2 KIT ALTUM FOR M300 DATENBLATT

MICASENSE DJI Skyport V2 Kit Altum for M300

Artikelnummer 414784

EAN 4251088414784

Gewicht 460 g (Altum-PT + DLS 2)

Abmessungen 11,0 x 8,0 x 6,9 cm

Externe Stromversorgung 7,0 V - 25,2 V

Spektralbänder Blau, Grün, Rot, Red Edge, Near-IR (Global 
Shutter, Schmalband)

Thermisch FLIR LWIR thermisches Infrarot 7,5 - 13,5 
um radiometrisch kalibriert

Wellenlänge (nm) Blau (475 nm Mitte, 32 nm Bandbreite), 
Grün (560 nm Mitte, 27 nm Bandbreite), 
rot (668 nm Mitte, 14 nm Bandbreite), 
Red Edge (717 nm Mitte, 12 nm 
Bandbreite), Near-IR (842 nm Mitte, 57 
nm Bandbreite)

RGB-Ausgang 12.4 MP (Global Shutter, ausgerichtet auf 
alle Bänder)*

Abstand pro Bodenprobe 5,28 cm pro Pixel (pro MS-Band) in 120 
m AGL
2,49 cm pro Pixel (panchromatisches 
Band) in 120 m AGL

Aufnahmerate 2 Aufnahmenpro Sekunde in 
Rohdatenformat DNG

Schnittstellen 4 GPIO: Trigger-Eingang, 
Top-of-Frame-Ausgang, 1 PPS-Ausgang, 
Host-Taste. USB 2.0-Anschluss für WiFi, 
seriell, 10/100/1000 Ethernet und CF 
Express-Speicher

Sichtfeld 50,2° HFOV x 38,4° VFOV (MS)
46,2° HFOV x 34,7 VFOV (PAN)
48,1° x 39,3° (thermisch)

Auslösemöglichkeiten Timer-Modus, Überlappungsmodus, 
externer Trigger-Modus (PWM, GPIO, 
serielle und Ethernet-Optionen), 
manueller Erfassungsmodus

°C
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*mit entsprechender Nachbearbeitung
Hinweis: Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten
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